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6. ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS  
6.1. CARACTERISTICAS TECNICAS 
La precisión está indicada como [% de la lectura + número de dígitos]. Estas condiciones 
están referidas a las siguientes condiciones ambientales: 23°C ± 5°C con HR < 70%.  
 
Incertidumbre: mayor entre ± 10 W/m2 [ ± 3 BTU/(ft2*h) ] y ±5% 
Incertidumbre por temperatura: ± 0.38 W/m2 / °C [ ± 0.12 BTU/(ft2*h) / °C ] de 25 °C 
Resolución: 1 W/m2 [ 1 BTU/(ft2*h) ] 
Escala: 1 ÷ 1999 W/m2 [ 1 ÷ 634 BTU/(ft2*h) ] 
 
6.1.1. Características generales 
Características mecánicas 
Dimensiones: 172(L) x 60(La) x 38(H)mm 
Peso (pila incluida): aprox. de 150g 
 
Alimentación 
Tipo de pila: 1 pila 9V tipo 6LR61 
Indicación pilas descargadas: Sobre el visualizador aparece el símbolo " " cuando 

la carga de las pilas este baja 
Duración pilas: 100 horas (cinc carbón) aprox. 
 
Visualizador 
Características: LCD 3-1/2 dígitos, 2000 cuentas e indicación de 

sobre rango “OL” 
Velocidad de muestreo: 4 medidas por segundo 
 
6.2. AMBIENTE 
6.2.1. Condiciones ambientales de uso 
Temperatura de referencia: 23° ± 5°C 
Temperatura de funcionamiento: 5° ÷ 40°C 
Humedad relativa admitida: <80%RH 
Temperatura de almacenamiento: -10° ÷ 60°C 
Humedad de almacenamiento: <70%RH 
Uso interno:   max. 2000 m, grado de polución 2 
 

Este instrumento es conforme a los requisitos de la directiva europea: 
EN61326 (1997) + A1 (1998) + A2 (2001) 

 
6.3. ACCESORIOS 
6.3.1. Dotación estándar 
La confección contiene: 
• Instrumento HT204 
• Estuche para su transporte 
• Manual de instrucciones 


