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 Gracias por comprar nuestro comprobador de secuencia de fases. El TKF-12 es un equipo moderno 
de alta calidad, fácil y seguro de utilizar. Lea detenidamente estas instrucciones para evitar errores de 
medición y prevenir posibles problemas relacionados con la utilización del instrumento. 
 

 
Nota: 

El fabricante se reserve el derecho de hacer cambios en la apariencia y características del 
equipo. 
 

 
 
 

1. Medidas de seguridad 

 El comprobador TKF-12 cumple con los requisitos de seguridad de acuerdo con la norma EN 61010-1. 
 Por su propia seguridad y la del equipo debe de seguir las normas descritas en este manual. 

   Advertencias: 

 No utilice el equipo en ambientes húmedos, con riesgo de incendio o explosión o en presencia de 
polvo. 

 Después de desplazar el equipo de un ambiente frio a uno cálido hay que esperar 0,5 horas antes de 
utilizarlo con el fin de que se aclimate; si fuera necesario limpie una posible condensación de 
humedad. 

 Durante la medida no toque las partes metálicas de los conectores, extremos de los cables, circuitos, 
etc.  

 Tenga un buen aislamiento del elemento bajo prueba.  

 
 No utilice el equipo con la carcasa o los cables de conexión dañados (grietas, deformaciones 

contaminación, etc.).  

 El comprobador TKF-12 solo puede ser utilizado por personas cualificadas para trabajar en 
instalaciones eléctricas bajo tensión. La utilización por personas no cualificadas puede ser peligrosa. 

 El equipo solo se puede conectar a la red mediante los cables suministrados por el fabricante. Solo 
estos cables garantizan el cumplimiento de las normas de seguridad.. 
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 No conectar a tensiones superiors a 760 V AC; puede resultar peligroso para el usuario y el equipo. 

 La utilización de equipo para otro fin distinto a lo descrito en el presente manual puede ser peligroso 
para el usuario y el equipo. 
 

 
 

2. Prueba del sentido de giro 

 Conecte las puntas de prueba del TKF12 a los puntos donde se encuentra la tensión trifásica ( ver 
dibujo). 

 

 

 Si las fases de los puntos de medición coinciden con  L1, L2, L3 el diodo 
verde R se encenderá; en caso contrario se encenderá el diodo rojo L. 

 La iluminación de las lámparas de neón (L1, L2, L3) indica la existencia de 
una tensión superior a 136 V entre la fase correspondiente y cualquiera de 
las otras fases. 
 

Note: Una indicación incorrecta puede ser causada por: 
- conexión de dos cables a una fase. 
- conexión de uno de los cables al neutro, 
- no conexión de los cables a la red eléctrica. 

3. Limpieza y mantenimiento 

 
NOTE! 

Use únicamente el método de conservación 
indicado por el fabricante en este manual. 
 

 
 El comprobador puede ser limpiado con un trapo suave humedecido con productos de limpieza 
habituales. No utilice disolventes o productos de limpieza abrasivos.  
 El sistema electrónico de este dispositivo no requiere mantenimiento. 

4. Almacenamiento 

 Durante el almacenamiento del comprobador hay que observar las siguientes instrucciones: 

 Asegúrese que el comprobador este seco. 

5. Desmontaje y utilización 

 Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben ser recogidos por separado; no deben 
depositarte con otro tipo de residuos. 
 El dispositivo electrónico debe ser llevado a un punto de recogida de este tipo de equipos, conforme a 
la Ley de residuos de este tipo. 
 Antes de llevarlo al punto de recogida no debe de desarmarse ninguna parte del equipo. 
 Observe la normativa vigente en cuanto a la eliminación de los envases, baterías usadas, etc. 
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6. Características 

a) Tipo de aislamiento ...................................................................................................... doble, según EN 61010-1 
b) Categoría de seguridad ...........................................................................................  III 600V según EN 61010-1 
c) Grado de protección de la carcasa, según EN 60529 .................................................................................. IP42 
d) Rango de frecuencia............................................................................................................................ 10 ÷ 70 Hz 
e) Rango de tension nominal, entre fases ...................................................................................... 160 ÷ 690 V AC 
f) Tensión maxima entre fases ................................................................................................................. 760 V AC 
g) Corriente de medición (por fase) ............................................................................................................. <3,5 mA 
h) Temperatura de trabajo ........................................................................................................................ -10 ÷ 45ºC 
i) Temperatura de almacenamiento ........................................................................................................ -20 ÷ 60ºC 
j) H.R. admissible, de trabajo .................................................................................................................... 20 ÷ 80% 
k) Autoalimentado de la red 
l) Dimensiones ............................................................................................................................. 130 x 72 x 31 mm 
m) Peso aproximado, (con cables) .....................................................................................................  340 g 
 
El dispositivo no tiene el carácter de un patrón, por lo tanto, no está sujeto a calibración. La forma 
adecuada de control para este tipo de instrumento es la verificación. 
 

7. Accesorios estándar 

 3 Puntas de prueba (roja, negra y amarilla) de 1,2 m solidarias al equipos 

 1 pinza de cocodrilo negra K01, 

 3 Puntas de prueba tipo banana (roja, negra y amarilla) 

 Manual de instruccionesl. 
 
La lista actual de accesorios se puede encontrar en el sitio web del fabricante. 
 

8. Fabricante 

 El fabricante del equipo que presta la garantía y el servicio post-venta es: 
 

SONEL S.A. 
Wokulskiego 11 
58-100 Świdnica 

Polonia 
tel. +48 74 858 38 60 
fax +48 74 858 38 09 

E-mail: export@sonel.pl  
Página web: www.sonel.pl 

 
 

mailto:export@sonel.pl
http://www.somel.pl/
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